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MOD. G60 F

DATI TECNICI

Dimensioni
1190 x 690 x 1490 mm

Peso
114 Kg

Capacità della vasca per acqua
50 L

N° di pistole per ciclo di lavaggio
N° 2

Diametro del tubo di scarico
150 mm

Funzionamento
pneumatico

Pressione aria
Min 6 - max 10 Bar

OPTIONAL: KIT M (per solvente)

LAVAPISTOLE DOPPIA, AUTOMATICA AD ACQUA E DILUENTE

• Combinata, lavaggio automatico e manuale diluente e all’acqua
• Aspirazione automatica dei vapori dalla zona lavoro 

ZONA ACQUA
- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando acqua di ricircolo
-
-
- Kit di separazione acqua-vernice incluso
ZONA DILUENTE
- Timer e pompa a membrana per lavaggio automatico usando diluente di ricircolo
-
- Blocco meccanico del coperchio del lavaggio automatico durante il funzionamento
- Pompa venturi per lavaggio diluente di riciclo
- Pompa venturi per attingere diluente pulito
-
- Riduttore di pressione per prove colore

• Possibilità di effettuare le prove di colore zona diluente
• Completamente in acciaio inox
• ATEX II 2G




